
 x  Aplinkos apsaugos agentūrai 

   Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos 

   Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

1.1. teisinis statusas:    

juridinis asmuo x  

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)   

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą   

(tinkamą langelį pažymėti X) 

 

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio 

padalinio pavadinimas ar fizinio asmens 

vardas, pavardė 

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio 

padalinio kodas Juridinių asmenų registre 

arba fizinio asmens kodas 

AB „Zelvė“ 181323215 

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės 

gyvenamosios vietos adresas 

savivaldybė 

vietovė (miestas, 

kaimas) gatvė 

gatvės 

tipas 

namo 

nr. 

kor-

pusas 

buto 

nr. 

Elektrėnų r. Daučiuliškių km. Tiesioji - 21 - - 

1.5. ryšio informacija 

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

+370 682 23128   r.krasauskas@paukstynas.lt 

 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

AB „Zelvė“ 

adresas 

savivaldybė 

vietovė (miestas, 

kaimas) gatvė 

gatvės 

tipas 

namo 

nr. 

kor-

pusas 

buto 

nr. 

Elektrėnų r. Daučiuliškių km. Tiesioji - 21 - - 

 

3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija: 

telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 

+370 636 87131 - m.jurkute@paukstynas.lt  

 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 metai

mailto:m.jurkute@paukstynas.lt


II. POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS 
 

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.  

Eil. 

Nr. 

Išleistuvo 

kodas 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta 

Matavimo 

atlikimo data 

ir laikas 

Matavimų 

rezultatai 
Matavimo metodas3 

Laboratorija, atlikusi 

matavimus 

koordinatė

s 

atstumas 

nuo taršos 

šaltinio, 

km 

paviršinio 

vandens 

telkinio 

kodas2 

paviršinio 

vandens 

telkinio 

pavadinimas 

leidimo ar 

akreditacij

os 

pažymėji

mo Nr. 

leidimo ar 

akreditacijo

s 

pažymėjimo 

išdavimo 

data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 1420169 

BDS7 2,3-3,3 

551019; 

6074857/ 

  

551105; 

6074199 

350 m 

aukščiau 

išleistuvo 

 

500 m 

žemiau 

išleistuvo 

12010671 
Zelvės 

upelis 

2025 01 20 

10:21 h/ 

2025 01 20 

10:30 h 

1,2/1,4 
LAND 47-1:2007 

LAND 47-2:2007 

Nr. 1AT-

231 

2011-08-

31 

pH 6,5 – 8,5 7/6,9 LST EN ISO 10523:2012 

Vandenyje 

ištirpęs 

deguonis 

8,5 – 7,50 3,95/3,26 LST EN ISO 5814:2012 

ChDS - 41/37 LAND 83-2006 

SM - 0/0 

LAND 46:2007. Vandens kokybė. 

Skendinčių medžiagų 

nustatymas. Košimo pro stiklo 

pluošto koštuvą metodas 

Bendrasis 

fosforas 
0,1 – 0,14 0,182/0,18 

LAND 58-2003. Vandens kokybė. 

Fosforo nustatymas. 

Spektrometrinis metodas, 

vartojant amonio molibdatą. 

Fosfatai 0,05 – 0,09 0,16/0,171 

LAND 58-2003. Vandens kokybė. 

Fosforo nustatymas. 

Spektrometrinis metodas, 

vartojant amonio molibdatą. 

Bendrasis 

azotas 
2,0 – 3,0 5,6/5,1 

LAND 84-2006. Vandens kokybė. 

Kjeldalio azoto nustatymas. 

Mineralizavimo selenu metodas. 

Amonis 0,10 – 0,20 
0,403/0,40

2  

LAND 38-2000. Vandens kokybė. 

Amonio kiekio nustatymas. 

Rankinis spektrometrinis metodas 

Nitratai 1,30 – 2,30 3,7/3,24  

LAND 65-2005. Vandens kokybė. 

Nitratų kiekio nustatymas. 

Spektrometrinis metodas, 

vartojant sulfosalicio rūgštį 

Nitritai - 
0,026/0,02

7 

LAND 39-2000. Vandens kokybė. 

Nitrito kiekio nustatymas. 

Molekulinės absorbcijos 

spektrometrinis metodas 



2. 1420169 

BDS7 2,3-3,3 

551019; 

6074857/ 

  

551105; 

6074199 

350 m 

aukščiau 

išleistuvo 

 

500 m 

žemiau 

išleistuvo 

12010671 
Zelvės 

upelis 

2025 06 10 

11:33 h/ 

2025 06 10 

11:43 h 

2,1/2,3 
LAND 47-1:2007 

LAND 47-2:2007 

Nr. 1AT-

231 

2011-08-

31 

pH 6,5 – 8,5 6,8/6,8 LST EN ISO 10523:2012 

Vandenyje 

ištirpęs 

deguonis 

8,5 – 7,50 2,72/3,6 LST EN ISO 5814:2012 

ChDS - 65/64 LAND 83-2006 

SM - 3,9/3,2 

LAND 46:2007. Vandens kokybė. 

Skendinčių medžiagų 

nustatymas. Košimo pro stiklo 

pluošto koštuvą metodas 

Bendrasis 

fosforas 
0,1 – 0,14 

0,592/0,56

9 

LAND 58-2003. Vandens kokybė. 

Fosforo nustatymas. 

Spektrometrinis metodas, 

vartojant amonio molibdatą. 

Fosfatai 0,05 – 0,09 
0,571/0,53

4 

LAND 58-2003. Vandens kokybė. 

Fosforo nustatymas. 

Spektrometrinis metodas, 

vartojant amonio molibdatą. 

Bendrasis 

azotas 
2,0 – 3,0 0/0 

LAND 84-2006. Vandens kokybė. 

Kjeldalio azoto nustatymas. 

Mineralizavimo selenu metodas. 

Amonis 0,10 – 0,20 
0,179/0,15

3 

LAND 38-2000. Vandens kokybė. 

Amonio kiekio nustatymas. 

Rankinis spektrometrinis metodas 

Nitratai 1,30 – 2,30 0/0 

LAND 65-2005. Vandens kokybė. 

Nitratų kiekio nustatymas. 

Spektrometrinis metodas, 

vartojant sulfosalicio rūgštį 

Nitritai - 0,008/0 

LAND 39-2000. Vandens kokybė. 

Nitrito kiekio nustatymas. 

Molekulinės absorbcijos 

spektrometrinis metodas. 

3. 1420169 

BDS7 2,3-3,3 

551019; 

6074857/ 

  

551105; 

6074199 

350 m 

aukščiau 

išleistuvo 

 

500 m 

žemiau 

išleistuvo 

12010671 
Zelvės 

upelis 

2025 09 26 

11:12 h/ 

2025 09 26 

11:20 h 

9,2/9,6 
LAND 47-1:2007 

LAND 47-2:2007 

Nr. 1AT-

231 

2011-08-

31 

pH 6,5 – 8,5 7,3/7,3 LST EN ISO 10523:2012 

Vandenyje 

ištirpęs 

deguonis 

8,5 – 7,50 8,04/8,12 LST EN ISO 5814:2012 

ChDS - 79/120 LAND 83-2006 



SM - 37/51 

LAND 46:2007. Vandens kokybė. 

Skendinčių medžiagų nustatymas. 

Košimo pro stiklo pluošto koštuvą 

metodas. 

Bendrasis 

fosforas 
0,1 – 0,14 1,54/1,57 

LAND 58-2003. Vandens kokybė. 

Fosforo nustatymas. 

Spektrometrinis metodas, 

vartojant amonio molibdatą. 

Fosfatai 0,05 – 0,09 1,44/1,39 

LAND 58-2003. Vandens kokybė. 

Fosforo nustatymas. 

Spektrometrinis metodas, 

vartojant amonio molibdatą. 

Bendrasis 

azotas 
2,0 – 3,0 2,5/2,5 

LAND 84-2006. Vandens kokybė. 

Kjeldalio azoto nustatymas. 

Mineralizavimo selenu metodas. 

Amonis 0,10 – 0,20 
0,412/0,48

3 

LAND 38-2000. Vandens kokybė. 

Amonio kiekio nustatymas. 

Rankinis spektrometrinis metodas 

Nitratai 1,30 – 2,30 0/0,021 

LAND 65-2005. Vandens kokybė. 

Nitratų kiekio nustatymas. 

Spektrometrinis metodas, 

vartojant sulfosalicio rūgštį 

Nitritai - 
0,016/0,02

7 

LAND 39-2000. Vandens kokybė. 

Nitrito kiekio nustatymas. 

Molekulinės absorbcijos 

spektrometrinis metodas. 

4. 1420169 

BDS7 2,3-3,3 

551019; 

6074857/ 

  

551105; 6074199 
350 m aukščiau 

išleistuvo 

 

500 m žemiau išleistuvo 

12010671 
Zelvės 

upelis 

2025 11 11 

09:40 h/ 

2025 11 11 

10:05 h 

1,3/1,2 
LAND 47-1:2007 

LAND 47-2:2007 

Nr. 1AT-

231 

2011-08-

31 

pH 6,5 – 8,5 7,0/7,0 LST EN ISO 10523:2012 

Vandenyje 

ištirpęs 

deguonis 

8,5 – 7,50 
10,18/10,3

7 
LST EN ISO 5814:2012 

ChDS - 40/37 LAND 83-2006 

SM - 1,4/1,1 

LAND 46:2007. Vandens kokybė. 

Skendinčių medžiagų nustatymas. 

Košimo pro stiklo pluošto koštuvą 

metodas 

Bendrasis 

fosforas 
0,1 – 0,14 

0,287/0,28

6 

LAND 58-2003. Vandens kokybė. 

Fosforo nustatymas. 

Spektrometrinis metodas, 

vartojant amonio molibdatą. 

Fosfatai 0,05 – 0,09 
0,223/0,22

1 

LAND 58-2003. Vandens kokybė. 

Fosforo nustatymas. 

Spektrometrinis metodas, 

vartojant amonio molibdatą. 



Bendrasis 

azotas 
2,0 – 3,0 1,6/1,9 

LAND 84-2006. Vandens kokybė. 

Kjeldalio azoto nustatymas. 

Mineralizavimo selenu metodas. 

Amonis 0,10 – 0,20 
0,148/0,14

9 

LAND 38-2000. Vandens kokybė. 

Amonio kiekio nustatymas. 

Rankinis spektrometrinis metodas 

Nitratai 1,30 – 2,30 
0,186/0,10

2 

LAND 65-2005. Vandens kokybė. 

Nitratų kiekio nustatymas. 

Spektrometrinis metodas, 

vartojant sulfosalicio rūgštį 

Nitritai - 
0,014/0,00

9 

LAND 39-2000. Vandens kokybė. 

Nitrito kiekio nustatymas. 

Molekulinės absorbcijos 

spektrometrinis metodas. 
Pastabos: 

1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 

2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų 

medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve. 
2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre. 
3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys (nepildoma) 

Eil. 

Nr. 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta, 

Matavimo atlikimo 

data ir laikas 
Matavimų rezultatai 

Matavimo 

metodas2 

Laboratorija, atlikusi 

matavimus 

 

pavadinimas koordinatės 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo Nr. 

leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo išdavimo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        

Pastabos: 
1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1 (nepildoma) 

Eil. Nr. Nustatomas parametras Matavimo vnt. Matavimo metodas2 Laboratorija2 
Vertinimo 

kriterijus3      

Matavimų rezultatas 

gręžinio Nr4.   

data   

1 2 3 4 5 6 7 

       

Pastabos: 
1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:  

1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos; 

2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus. 
2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole. 
3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.  

 



4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys (nepildoma) 

Eil. 

Nr. 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta 
Matavimo atlikimo 

data ir laikas 
Matavimų rezultatai 

Matavimo 

metodas2 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

pavadinimas koordinatės 
leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo Nr. 

leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo išdavimo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 

                  

Pastabos: 
1Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
2Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys (nepildoma) 

Eil. Nr. 

Stebėjimo 

objektas, 

komponentas 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta Matavimo 

atlikimo data ir 

laikas 

Matavimų 

rezultatai 

Matavimo 

metodas2 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

koordinatės 
atstumas nuo taršos 

šaltinio, km 

leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo Nr. 

leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo išdavimo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

  

Pastabos: 
1Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), 

kuriems ribinės vertės nenustatytos, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės. 
2Galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO 

VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI 

 

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei 

neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų 

vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų 

monitoringo duomenimis. 

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama: 

– technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, 

priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei); 

Technologinių procesų monitoringas nevykdomas. 

– išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui; 

Išmetamų oro teršalų kiekiai ir koncentracijos viršijo TIPK leidime numatytus ribinius dydžius. Buvo naujinamas TIPK leidimas Nr. T-V.1-27/2018 

kompleksui AB „Zelvė“ ir UAB „Alesninkų paukštynas“ pagal parengtas ir Aplinkos apsaugos agentūros priimtas oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 

teršalų inventorizacijos ataskaitas, toliau - Inventorizacija. Planinio patikrinimo metu bei keičiant TIPK leidimą, buvo pastebėta, kad Inventorizacijos 

ataskaitoje yra klaida, sumaišytos vidutinės ir maksimalios koncentracijos g/s, ko pasekoje yra viršijimai ir pagal TIPK leidimą.  AB „Zelvė“ atitaisys 

Inventorizacijos ataskaitą ir pagal ją iš naujo pateiks TIPK leidimo paraišką.   

– jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be 



foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma. 

2025 m. ir toliau buvo stebimas nuotekų poveikis vandens kokybei.  

I ketvirtį AB „Zelvė“ leidžiama teršalų koncentracija buvo didesnė bendro fosforo, bendro azoto, fosfatų, amonio ir nitratų tiek 350 m. aukščiau 

išleistuvo tiek 500 m. žemiau išleistuvo. Ištirpusio deguonies ir BDS7 kiekis buvo mažesnis nei vertinimo kriterijus ir 350 m. aukščiau išleistuvo ir 

500 m. žemiau išleistuvo. 

II ketvirtį AB „Zelvė“ leidžiamų teršalų koncentracija BDS7 350 m. aukščiau išleistuvo buvo mažesnė nei vertinimo kriterijus, ištirpusio 

deguonies kiekis buvo mažesnis ir 350 m. aukščiau išleistuvo ir 500 m. žemiau išleistuvo nei vertinimo kriterijus. Bendro fosforo, fosfatų 

koncentracijos buvo didesnės ir 350 m. aukščiau išleistuvo ir 500 m. žemiau išleistuvo nei vertinimo kriterijus. Bendro azoto ir nitratų nebuvo aptikta 

ir 350 m. aukščiau išleistuvo ir 500 m. žemiau išleistuvo. 

III ketvirtį AB „Zelvė“ leidžiamų teršalų koncentracija buvo didesnė BDS7, bendro fosforo, fosfatų, amonio tiek 350 m. aukščiau išleistuvo, 

tiek 500 m. žemiau išleistuvo. Ištirpęs deguonis buvo normos ribose. Nitratų kiekis buvo mažesnis ir 350 m. aukščiau išleistuvo ir 500 m. žemiau 

išleistuvo nei vertinimo kriterijus. 

IV ketvirtį AB „Zelvė“ leidžiamų teršalų koncentracija buvo didesnė bendro fosforo ir fosfatų, taip pat didesnis kiekis buvo ir ištirpusio deguonis 

tiek 350 m. aukščiau išleistuvo, tiek 500 m. žemiau išleistuvo. BDS7, bendro azoto ir nitratų koncentracija buvo mažesnė už vertinimo kriterijus tiek 

350 m. aukščiau išleistuvo, tiek 500 m. žemiau išleistuvo. 

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos 

poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio 

sumažinimo priemones (veiksmus). 

Monitoringas vykdomas pagal programoje numatytą dažnumą ir metodikas. Išmetamų teršalų koncentracija viršijo TIPK leidime numatytus 

ribinius dydžius.  

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti. 

Monitoringą siūloma vykdyti tuo pačiu dažniu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.  



Taršos šaltinis Teršalai 
Skaičiavimo 

rezultatai2 

Technologinio 

proceso sąlygos 

mėginių ėmimo ar 

matavimo metu3 

Matavimo 

metodas4 

Laboratorijos, atlikusios matavimus, 

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo Nr. Nr. kodas1 kodas pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

027  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

028  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

029  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

030  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

031  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

032  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

033  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

034  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

035  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

036  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

037  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

038  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

039  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 



Taršos šaltinis Teršalai 
Skaičiavimo 

rezultatai2 

Technologinio 

proceso sąlygos 

mėginių ėmimo ar 

matavimo metu3 

Matavimo 

metodas4 

Laboratorijos, atlikusios matavimus, 

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo Nr. Nr. kodas1 kodas pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

040  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

041  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

042  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

043  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

044  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

045  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

046  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

047  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

048  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

049  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

050  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

051  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

052  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

053  134 Amoniakas 0,00441 g/s Standartinės Skaičiavimo pagal AB "Zelvė" 



Taršos šaltinis Teršalai 
Skaičiavimo 

rezultatai2 

Technologinio 

proceso sąlygos 

mėginių ėmimo ar 

matavimo metu3 

Matavimo 

metodas4 

Laboratorijos, atlikusios matavimus, 

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo Nr. Nr. kodas1 kodas pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s EMEP/CORINAIR 

metodiką 5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

054  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

055  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

056  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

057  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

058  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

059  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

060  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

061  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

062  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

063  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

064  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

065  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

066  134 Amoniakas 0,04429 g/s Standartinės Skaičiavimo pagal AB "Zelvė" 



Taršos šaltinis Teršalai 
Skaičiavimo 

rezultatai2 

Technologinio 

proceso sąlygos 

mėginių ėmimo ar 

matavimo metu3 

Matavimo 

metodas4 

Laboratorijos, atlikusios matavimus, 

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo Nr. Nr. kodas1 kodas pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 
EMEP/CORINAIR 

metodiką 

067  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

068  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

069  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

070  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

071  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

072  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

073  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

074  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

075  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

076  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

077  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

078  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

079  134 Amoniakas 0,04429 g/s Standartinės Skaičiavimo pagal AB "Zelvė" 



Taršos šaltinis Teršalai 
Skaičiavimo 

rezultatai2 

Technologinio 

proceso sąlygos 

mėginių ėmimo ar 

matavimo metu3 

Matavimo 

metodas4 

Laboratorijos, atlikusios matavimus, 

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos 

pažymėjimo Nr. Nr. kodas1 kodas pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 
EMEP/CORINAIR 

metodiką 

080  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

081  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

082  

134 Amoniakas 0,00441 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 4281 Kietosios dalelės (C) 0,00822 g/s 

5872 Azoto oksidai (B) 0,00845 g/s 

083  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

084  

134 Amoniakas 0,04429 g/s 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
4281 Kietosios dalelės (C) 0,07988 g/s 

603  

134 Amoniakas - 

Standartinės 

Skaičiavimo pagal 

EMEP/CORINAIR 

metodiką 

AB "Zelvė" 
6044 Azoto oksidai (C ) - 

005  4281 Kietosios dalelės (C) 0,01248 g/s Standartinės 
Skaičiavimo būdu 

pagal darbo laiką 
AB "Zelvė" 

006  4281 Kietosios dalelės (C) 0,00928 g/s Standartinės 
Skaičiavimo būdu 

pagal darbo laiką 
AB "Zelvė" 

602  6044 Azoto oksidai (C ) 0,00111 g/s Standartinės 
Skaičiavimo būdu 

pagal elektrodų kiekį 
AB "Zelvė" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






