
Lietuvos geologijos tarnybai 
prie Aplinkos ministerijos 

 
 
 
 

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 
 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

1.1. teisinis statusas:  
juridinis asmuo X 
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)  
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą  

(tinkamą langelį pažymėti X) 
 

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio 
asmens vardas, pavardė 

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio 
padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba 
fizinio asmens kodas 

AB „Vilniaus paukštynas“ 186107463 

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas 

savivaldybė gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso Nr. 
korpusas 

buto ar 
negyvenamosios 

patalpos Nr. 
Vilniaus r. Rudaminos k. Gamyklos g. 27   
1.5. ryšio informacija 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 
+370 5 2687331  vilniaus.paukstynas@kggroup.eu 
 
2. Ūkinės veiklos vieta: 
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 
AB „Vilniaus paukštynas“ Butrimonių padalinys 

adresas  

savivaldybė gyvenamoji vietovė (miestas, 
kaimo gyvenamoji vietovė) gatvės pavadinimas 

pastato ar 
pastatų 

komplekso Nr. 
korpusas 

buto ar 
negyvenamosios 

patalpos Nr. 
Alytaus r. Griškonių k.     
3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 
telefono nr. fakso nr. el. pašto adresas 
+370 5 2644304  info@dge.lt  

 
4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 m. 

 

mailto:info@dge.lt


II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS 
 
1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. Nepildoma. 
 

Eil. 
Nr. 

Išleistuvo 
kodas 

Nustatomi 
parametrai 

Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų vieta Matavimo 
atlikimo data 

ir laikas 

Matavimų 
rezultatai 

Matavimo 
metodas3 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

koordinatės 
atstumas nuo 

taršos šaltinio, 
km 

paviršinio 
vandens 

telkinio kodas2 

paviršinio 
vandens telkinio 

pavadinimas 

leidimo ar 
akreditacijos 

pažymėjimo Nr. 

leidimo ar akreditacijos 
pažymėjimo išdavimo 

data 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Pastabos: 
1 Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, 

Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos 
vandens telkinyje-priimtuve. 

2 Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre. 
3 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 
2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. Nepildoma. 
 

Eil. 
Nr. 

Nustatomi 
parametrai 

Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų vieta, Matavimo atlikimo 
data ir laikas 

Matavimų 
rezultatai 

Matavimo 
metodas2 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

pavadinimas koordinatės leidimo ar akreditacijos 
pažymėjimo Nr. 

leidimo ar akreditacijos 
pažymėjimo išdavimo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Pastabos: 
1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
2 Nurodomas galiojantis teisės aktas,  kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 
3.1 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.  
 
 
 

Eil. 
Nr. Nustatomas parametras Matavi-

mo vnt. 
Matavimo 
metodas2 Laboratorija2 Vertinimo 

kriterijus3 

Gręžinio Nr.4*/ Data / Matavimų rezultatas 
74990 74991 74992 74993 74994 74995 74996 74997 74998 74999 75000 

2024-07-11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Vandens lygis m Elektrinė matuok. UAB „DGE 

Baltic Soil and 
Environment“ 

 5,54 5,92 1,85 5,01 4,36 3,8 6,42 5,95 2,06 2,79 3,72 
2 Temperatūra oC HI 98121   

Pa
že

is
ta

 fi
ltr

in
ė 

ko
lo

na
 

12,2 12,8 11,4 11,7 13,8 11,4 13,2 13,9 14 13 
3 pH vnt. HI 98121   7,11 6,96 7,13 7,41 7,63 7,44 7,84 7,38 7,08 7,25 
4 Savitasis elektros laidumas μS/cm HI 9033   610 2680 880 430 2000 410 550 720 560 510 
5 pH vnt.  UAB „Vandens 

tyrimai“ 
 7,00 7,1 7,2 7,25 7,45 7,4 4,38 7,43 7,42 7,2 

6 Permanganato indeksas mgO2/l   9,19 49,7 1,08 1,14 0,89 0,6 0,51 4,02 1,87 1,62 
7 Savitasis elektrinis laidumas μS/cm   605 2490 750 360 490 350 450 680 485 453 
8 Azotas bendras N mg/l  30 B); 12 C) 7,8 141 37,2 1,8 9,6 7,5 4,7 <1,0 1,8 <1,0 
9 Azotas mineralinis N mg/l   7,51 136 36,3 1,82 9,54 7,39 4,39 0,74 1,41 0,13 
10 Fosforas bendras P mg/l  4 B); 1,6 C) 0,395 1,45 0,023 0,032 0,045 0,021 0,04 0,142 0,161 0,078 
11 ChDS mg/l   20,8 117 4,6 <4,0(3,9) <4,0(3,9) <4,0(2,7) <4,0(1,8) 11,4 4,4 15,4 
12 Kietumas bendras mg-ekv/l   6,71 17,3 8,77 4,2 5,54 3,81 5,34 7,08 5,35 4,85 
13 Bendra mineralizacija mg/l   602 1991 581 351 449 309 452 0,74 482 445 
14 Chloridas mg/l  500  A), D) 9,2 66,9 17 2,6 5,9 7,1 5,1 4,9 8,5 4 
15 Sulfatas mg/l  1000 A), D) 2,5 293 37,5 3,6 13,4 8,2 38,5 11,2 24,6 8,5 
16 Hidrokarbonatas mg/l   456 863 319 255 307 210 299 496 329 335 



Eil. 
Nr. Nustatomas parametras Matavi-

mo vnt. 
Matavimo 
metodas2 Laboratorija2 Vertinimo 

kriterijus3 

Gręžinio Nr.4*/ Data / Matavimų rezultatas 
74990 74991 74992 74993 74994 74995 74996 74997 74998 74999 75000 

2024-07-11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

17 Karbonatas mg/l   0,07 0,14 0,05 0,07 0,14 0,08 0,12 0,21 0,14 0,09 
18 Nitritas mg/l  1,5 B); 0,5 C); 1 D) <0,05 4,2 <0,05 <0,05 0,43 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,16 
19 Nitratas mg/l  100 A), B); 50 C), D) <0,1 458 161 6,95 40,6 31,9 19 2,83 5,98 0,35 
20 Fosfatas, (fosforas mineralinis) mg/l  3,3 B), D); 0,7 C) 0,34 1,4 0,02 0,03 0,04 0,02 0,04 0,13 0,15 0,08 
21 Natris mg/l   8,2 43,4 3,4 1,3 7,8 4,5 6,2 21,4 11,4 4,5 
22 Kalis mg/l   6,4 286 7,4 7 2,6 1,3 1,6 4,3 6,7 3,5 
23 Kalcis mg/l   92,8 229 137 71,6 88,2 62,7 81,5 105 89,4 77,6 
24 Magnis mg/l   18,7 71,4 23,4 7,7 13,9 8,2 15,4 22,3 10,8 11,9 

25 Amonis mg/l 
 

10 B); 2,57 C); 
12,86 D) 9,67 40,4 <0,05 0,32 0,3 0,23 0,12 0,13 0,08 <0,05 

Pastabos: 
1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:  
1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos; 
2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus. 

2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole. 
3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.  
4* Paviršinio vandens hidrologinio posto numeris, kuris nėra registruotas Žemės gelmių registre.  
A) D1-230 – ribinė vertė (RV) pagal LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakyme Nr. D1-230 „Dėl cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 
patvirtinimo“, nurodytas požeminio vandens ribines vertes (RV) I bei II, III, IV jautrumo taršai grupių teritorijoms; 
B) D1-1056 – didžiausia leistina koncentracija (DLK) pagal LR Aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. D1-1056 „Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui 
vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašas“ (Žin., 2011, Nr. 2-63); 
C) D1-1056 – ribinė koncentracija (RK) pagal LR Aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. D1-1056 „Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir 
monitoringo tvarkos aprašas“ (Žin., 2011, Nr. 2-63); 
D) 1-06 – didžiausia leistina koncentracija (DLK) pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. 1-06 „Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir 
informacijos rinkimo tvarka“ (Žin., 2003, Nr. 17-770); 
 

 
 

3.2 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys1.  
 
 
 

Eil. 
Nr. Nustatomas parametras Matavi-

mo vnt. 
Matavimo 
metodas2 Laboratorija2 Vertinimo 

kriterijus3 

Gręžinio Nr.4*/ Data / Matavimų rezultatas 
74990 74991 74992 74993 74994 74995 74996 74997 74998 74999 75000 

2024-11-11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Vandens lygis m Elektrinė matuok. UAB „DGE 

Baltic Soil and 
Environment“ 

 5,91 6,22 2,05 5,38 4,7 4 6,61 6,15 1,86 3 4,05 
2 Temperatūra oC HI 98121   

Pa
že

is
ta

 fi
ltr

in
ė 

ko
lo

na
 8,1 9 9,3 10,2 12,4 9,2 7,3 10,1 10,7 10,9 

3 pH vnt. HI 98121   7,46 7,26 7,24 735 7,45 7,59 8,25 7,68 7,46 7,63 
4 Savitasis elektros lai dumas μS/cm HI 9033   730 2200 920 830 276 430 650 680 520 680 
5 pH vnt.  UAB „Vandens 

tyrimai“ 
 - - - - - - - - - - 

6 Permanganato indeksas mgO2/l   - - - - - - - - - - 
7 Savitasis elektrinis laidumas μS/cm   - - - - - - - - - - 
8 Azotas bendras N mg/l  30 B); 12 C) 28,2 170 42,8 10,7 15,6 14,7 7,1 1,6 3,1 6,8 
9 Azotas mineralinis N mg/l   21,4 121 37,6 8,29 14,2 12 4,95 0,54 2,15 5,18 

10 Fosforas bendras P mg/l  4 B); 1,6 C) 1,18 1,12 0,263 0,017 0,022 0,212 0,22 0,254 0,466 0,251 
11 Kietumas bendras mg-ekv/l   - - - - - - - - - - 



Eil. 
Nr. Nustatomas parametras Matavi-

mo vnt. 
Matavimo 
metodas2 Laboratorija2 Vertinimo 

kriterijus3 

Gręžinio Nr.4*/ Data / Matavimų rezultatas 
74990 74991 74992 74993 74994 74995 74996 74997 74998 74999 75000 

2024-11-11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

12 ChDS mg/l   89,8 135 <4,0(3,1) 5 <4,0(3,7) 14,8 <4,0(3,7) 28,6 <4,0(3,6) 4,9 
13 Bendra mineralizacija mg/l   - - - - - - - - - - 
14 Chloridas mg/l  500  A), D) - - - - - - - - - - 
15 Sulfatas mg/l  1000 A), D) - - - - - - - - - - 
16 Hidrokarbonatas mg/l   - - - - - - - - - - 
17 Karbonatas mg/l   - - - - - - - - - - 
18 Nitritas mg/l  1,5 B); 0,5 C); 1 D) <0,05 1,71 <0,05 0,43 <0,05 1,02 0,69 <0,05 <0,05 0,43 
19 Nitratas mg/l  100 A), B); 50 C), D) 0,27 415 166 35,9 62,8 51 20 2,39 9,52 22,4 
20 Fosfatas, (fosforas mineralinis) mg/l  3,3 B), D); 0,7 C) 0,69 0,71 0,201 0,13 0,012 0,151 0,055 0,154 0,284 0,071 
21 Natris mg/l   - - - - - - - - - - 
22 Kalis mg/l   - - - - - - - - - - 
23 Kalcis mg/l   - - - - - - - - - - 
24 Magnis mg/l   - - - - - - - - - - 

25 Amonis mg/l 
 

10 B); 2,57 C); 
12,86 D) 27,5 33,8 <0,05 0,05 <0,05 0,18 0,28 <0,05 <0,05 <0,05 

Pastabos: 
1 Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos:  
1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos; 
2) pastabos apie Monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus. 

2 Matavimo metodas ir laboratorija lentelėje gali būti nenurodyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole. 
3 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
4 Stebimojo gręžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.  
4* Paviršinio vandens hidrologinio posto numeris, kuris nėra registruotas Žemės gelmių registre.  
A) D1-230 – ribinė vertė (RV) pagal LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakyme Nr. D1-230 „Dėl cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 
patvirtinimo“, nurodytas požeminio vandens ribines vertes (RV) I bei II, III, IV jautrumo taršai grupių teritorijoms; 
B) D1-1056 – didžiausia leistina koncentracija (DLK) pagal LR Aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. D1-1056 „Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui 
vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašas“ (Žin., 2011, Nr. 2-63); 
C) D1-1056 – ribinė koncentracija (RK) pagal LR Aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. D1-1056 „Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir 
monitoringo tvarkos aprašas“ (Žin., 2011, Nr. 2-63); 
D) 1-06 – didžiausia leistina koncentracija (DLK) pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. 1-06 „Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir 
informacijos rinkimo tvarka“ (Žin., 2003, Nr. 17-770); 
 
 

AB „Vilniaus paukštyno“, Butrimonių padalinio monitoringas vykdomas pagal UAB „Ekometrija“ 2021 metais parengtą ir su atsakingomis institucijomis suderintą 
požeminio vandens monitoringo programą 2021–2025 metams. Monitoringą 2024 metais vykdė UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, LGT išduoto leidimo tirti 
žemės gelmes Nr. 86, data: 2006-09-01. 
 
AB „Vilniaus paukštyno“, Butrimonių padalinio monitoringo tinklą sudaro vienuolika stebimųjų gręžinių (1 priedas). Pagal jautrių taršai teritorijų klasifikaciją, tirta 
teritorija priskiriama II grupei (jautri taršai). 
 
Monitoringo vykdymo metu 2024 metais buvo paimti visi (išskyrus gręžinį Nr. 74990) monitoringo programoje numatyti bandiniai ir atlikti visi numatyti tyrimai. 
Tyrimų rezultatai pateikiami 3.1 bei 3.2 lentelėse. Matavimo metodai lentelėse nenurodyti, jie pateikti tyrimų protokoluose. Laboratorinių tyrimų protokolų kopijos 
pateiktos 2 priede. Gręžinyje Nr. 74990 pažeista filtrinė kolona arba gręžinys yra užmestas. Gręžinį reikia pergręžti arba išvalyti.  



Gauti rezultatai palyginti su ribinėmis vertėmis (RV), nurodytomis LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakyme Nr. D1-230 „Dėl cheminėmis medžiagomis 
užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ (toliau D1-230). Su didžiausiomis leidžiamomis koncentracijomis (DLK) bei ribinėmis 
koncentracijomis (RK), nurodytomis LR Aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. D1-1056 „Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui 
vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašas“ (Žin., 2011, Nr. 2-63) (toliau D1-1056) ir LR Aplinkos ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakyme Nr. 1-06 „Pavojingų medžiagų 
išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“ (Žin., 2003, Nr. 17-770) (toliau 1-06). 
 
Komentarai: 

• 2024-07-11 paimtuose bandiniuose iš gręžinių Nr. 74992 ir Nr. 74993 nustatyta azoto bendro koncentracija, kuri DLK pagal D1-1056 viršijo atitinkamai 4,7 
ir 1,24 karto, o RK pagal D1-1056 viršijo atitinkamai 11,75 ir 3,1 karto; 

• 2024-07-11 paimtame bandinyje iš gręžinio Nr. 74992 nustatyta nitritų koncentracija, kuri DLK pagal D1-1056 viršijo atitinkamai 2,8 karto, o RK pagal D1-
1056 viršijo atitinkamai 8,4 karto, o DLK pagal 1-06 viršijo atitinkamai 4,2 karto; 

• 2024-07-11 paimtuose bandiniuose iš gręžinių Nr. 74992 ir Nr. 74993 nustatyta nitratų koncentracija, kuri RV ir DLK pagal D1-230 ir D1-1056 viršijo 
atitinkamai 4,58 ir 1,61 karto, o RK ir DLK pagal D1-1056 ir 1-06 viršijo atitinkamai 9,16 ir 3,22 karto; 

• 2024-07-11 paimtame bandinyje iš gręžinio Nr. 74992 fosfato koncentracija pagal D1-1056 RK viršijo 2 kart; 
• 2024-07-11 paimtuose bandiniuose iš gręžinių Nr. 74991 ir Nr. 74992 nustatyta amonio koncentracija pagal D1-1056 DLK viršijo 4,04 karto (gręžinyje Nr. 

74992), o pagal D1-1056 RK – 3,76 ir 15,72 karto, o pagal 1-06 DLK viršijo atitinkamai 3,14 karto (gręžinyje Nr. 74992); 
• 2024-11-11 paimtuose bandiniuose iš gręžinių Nr. 74991, Nr. 74992, Nr. 74993, Nr. 74995 ir Nr. 74996 nustatyta azoto bendro koncentracija, kuri DLK pagal 

D1-1056 viršijo atitinkamai 5,7 ir 1,4 kartus (gręžiniuose Nr. 74992 ir Nr. 74993), o RK pagal D1-1056 viršijo atitinkamai 2,35, 14,2, 3,6, 1,3, 1,2 karto; 
• 2024-11-11 paimtuose bandiniuose iš gręžinių Nr. 74992, Nr. 74996 ir Nr. 74997 nustatyta nitritų koncentracija, kuri DLK pagal D1-1056 viršijo atitinkamai 

1,1 karto (gręžinyje Nr. 74992), RK pagal D1-1056 viršijo atitinkamai 3,4, 2,0 ir 1,38 karto, DLK pagal 1-06 viršijo atitinkamai 1,71 ir 1,02 karto (gręžiniuose 
Nr. 74992 ir 74993), o DLK ir RV; 

• 2024-11-11 paimtuose bandiniuose iš gręžinių Nr. 74992, Nr. 74993, ir Nr. 74995 ir Nr. 74996 nustatyta nitratų koncentracija, kuri RV ir DLK pagal D1-230 
ir D1-1056 viršijo atitinkamai 4,2, 1,7,  kartus (gręžiniuose Nr. 74992 ir Nr. 74993), o RK ir DLK pagal D1-1056 ir 1-06 viršijo atitinkamai 8,3, 3,3, 1,3 ir 
1,02 karto; 

• 2024-11-11 paimtame bandinyje iš gręžinio Nr. 74992 mineralinio fosforo koncentracija pagal D1-1056 RK viršijo 1,01 karto; 
• 2024-11-11 paimtuose bandiniuose iš gręžinių Nr. 74991 ir Nr. 74992 amonio koncentracija pagal D1-1056 DLK viršijo 2,8 ir 3,4 karto, o RK pagal D1-1056 

– 10,7 ir 13,2 karto, o DLK pagal 1-06 viršijo atitinkamai 2,1 ir 2,6 karto; 
 
Kitų gręžinių 2024 metais tirtuose vandens bandiniuose ribinės vertės, ribinės koncentracijos bei didžiausios leistinos koncentracijos nebuvo viršijamos. 
 
Detali monitoringo duomenų analizė ir vykdomos veiklos prognozė požeminio vandens kokybei bus pateikta galutinėje penkiametėje ataskaitoje. Paukštyno aplinkoje 
rekomenduojama tęsti stebėjimus pagal numatytą požeminio vandens monitoringo programą. 
 
  



4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. Nepildoma. 
 

Eil. 
Nr. 

Nustatomi 
parametrai 

Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų vieta, Matavimo atlikimo 
data ir laikas 

Matavimų 
rezultatai 

Matavimo 
metodas2 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

pavadinimas koordinatės leidimo ar akreditacijos 
pažymėjimo Nr. 

leidimo ar akreditacijos pažymėjimo 
išdavimo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Pastabos: 

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. 
2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 
 
 

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. Nepildoma. 
 

Eil. 
Nr. 

Stebėjimo 
objektas 

Nustatomi 
parametrai 

Vertinimo 
kriterijus1 

Matavimų vieta, 
Matavimo atlikimo 

data ir laikas 
Matavimų 
rezultatai 

Matavimo 
metodas2 

Laboratorija, atlikusi matavimus 

koordinatės 
atstumas nuo 

taršos šaltinio, 
km 

leidimo ar akreditacijos 
pažymėjimo Nr. 

leidimo ar akreditacijos 
pažymėjimo išdavimo data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
Pastabos: 

1 Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra 
nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės. 

2 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 
 

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO 
SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI 

 
5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo 
duomenimis. 
 
 

 
IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ 

APLINKAI 
 

6. Pateikiama: 
6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika; 
6.2. monitoringo tinklo schema; 
6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas; 
6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas; 
6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei; 
6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai; 
6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti. 
 
 
Pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 33.2.2 punktą poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos 
poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIEDAI 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 priedas. Požeminio vandens monitoringo postų schema 
 
 
  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 priedas. Laboratorinių tyrimų protokolų kopijos 
 
 

 










































